
广宗县供热设施设施专项规划（2025-2035 年）

主要内容公示

一、规划总则

（一）规划目的

为重点提升供热保障能力与能源利用效率，构建安全、稳定、高效、低碳的

城市供热设施体系，满足广宗县城市发展及居民冬季用热需求，为广宗县冬季供

热安全与城市可持续发展提供坚实保障。

（二）规划范围

本次规划范围为《广宗县国土空间总体规划（2021-2035 年）》所确定的中心

城区范围。

（三）规划期限

本次规划期限为 2025-2035 年，其中，近期至 2030 年、远期至 2035 年。

（四）规划目标

建设 “统筹布局、安全稳定、绿色低碳、智能高效” 的城市供热设施体系，

全面提升供热保障能力与能源利用效率，确保冬季供热全覆盖、温度达标、运行

可靠，满足广宗县城市扩张、人口增长及民生用热需求，助力实现碳达峰碳中和

目标，为生态文明建设与城市高质量发展提供坚实供热支撑。

规划指标表

序号 指标 单位 2030 年 备注

1 供热普及率 % 100 约束性

2 管网覆盖密度 km/km2 5.00 约束性

3 清洁能源供热占比 % 15 预期性

二、供热面积发展预测

根据《广宗县国土空间总体规划（2021-2035 年）》，2035 年规划人口为 13

万人，规划范围总建筑面积为 1465.46 万平方米，规划采暖面积为 952.54 万平方

米。供热范围内供热指标预测详见下表。

采暖热指标值预测表

期限
采暖热指标值 qh(W/m²)

住宅 公共建筑 工业建筑

近期 45 60 70

远期 42 55 70

近期综合指标 52.6

远期综合指标 51.2

三、热源规划

（一）集中热源

考虑广宗县目前对热源的需求，结合国家发展热电联产的产业政策，规划保

留现状的广玉淀粉糖业有限公司作为主要热源。规划盛阳新能源科技广宗有限公

司生物质热电联产项目以及光大环保能源（广宗）有限公司、万热力达供热站、

艳阳供热有限责任公司作为补充热源。

目前广宗县集中热源发展与远期规划目标尚有 290.76 万平方米缺口，未来拟

采用天然气壁挂炉的方补齐缺口。

以上方案，可基本满足广宗县中心城区远期供热需求。

（二）工业热源

1、盛阳新能源科技广宗有限公司

通过高温高压生物质循环炉+背压式汽轮发电机组的方式工业蒸汽产量可达

260t/h。



2、光大环保能源（广宗）有限公司

通过垃圾焚烧的方式可提供工业蒸汽 34t/h。

3、万热力达供热站

通过将目前燃煤锅炉改造为天然气锅炉供热的方式可提供蒸汽 180t/h。

此方案可满足广宗县中心城区远期工业热负荷需求。

四、供水水源

规划引用广宗县工业污水处理厂中水作为供水水源。广宗县污水处理厂位于

广宗县创业大道东侧，占地面积 52 亩，工程设计规模为日处理污水 2万吨。采用

“AAO 生化系统+反硝化深床过滤+臭氧催化氧化”工艺。出水水质稳定达到《地表

水环境质量标准》（GB-3838-2002）IV 类水质，同时满足《城镇污水处理厂污染

物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。2024 年共计处理污水 532.2104 万吨，

中水使用量为 373.7764 万吨。中水水量、水质满足供热需求。

五、规划管网系统

供热主管网沿用现状府前街供热管道，向西敷设至北环路，管径 DN630。规划

此供热管道向东敷设至茂盛路，管径 DN920。规划沿胜利街敷设一条供热管道，管

径 DN600。规划沿万达大道敷设一条供热管道，管径 DN529。规划沿南北大街敷设

一条供热管道，管径 DN920。规划沿西环路至北环路敷设一条供热管道作为应急备

用管道，管径 DN900-920。其余支管沿城区次干道敷设，管径 DN377-DN800。

广宗县热力管线规划图
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